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湖北煤矿安全专篇设计有关问题探讨
中煤国际工程集团武汉设计研究院 李桂山

湖 北 煤 矿 安 全 监 察 局 盛云初

《安全生产法》等法律法规明确规定，煤矿建设项目（新建、改建、扩建工程项目）的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（即“三同时”）。要求煤矿建设项目在初步设计阶段必须单独编制“安全设施设计”（以下简称安全专篇），经煤矿安全监察机构审批后方可实施。

煤矿安全专篇设计是安全生产的灵魂，没有达到安全生产标准和要求的设计，要实现安全生产是不可能的。笔者根据煤矿安全生产有关法律法规及国家煤矿安全监察局《煤矿安全专篇设计编制内容》（以下简称编制内容）的有关要求，对湖北煤矿安全专篇设计的有关问题进行探讨。

一、安全专篇的编制内容

    煤矿安全专篇编制内容一般包括说明书、附图及附件。

说明书的内容及顺序依次为封面（应注明工程名称、设计单位、完成时间）、扉页（含设计单位资质证书、工程名称、设计单位〈加盖公章〉、完成时间、参加设计和审查人员的名单、目录〈含附图、附件目录〉）、正文（各章节的内容按编写内容要求编写，其中应附有安全工程、设施汇总表、设备清册、投资概算表）。

附图内容包括地形地质图 、开拓图、井上下对照图、采区巷道布置及采掘机械配备图 、运输系统图、通风系统图、供电系统图、安全避灾线路图、综合管网图、安全监测监控系统图、工业广场布置图。各附图内容应完整，图幅图例应规范，并在说明书中列出附图目录。

附件内容包括设计委托书、地质储量审查认定批文、采矿许可证、企业工商执照、矿长资格证、特种作业人员操作资格证、上阶段设计（含立项申请报告、方案设计、安全预评价、初步设计等）的批文、主要开采技术条件（含瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性等）的鉴定资料及有关的批文。附件内容一般装订在说明书的后面，并在说明书中列出相应内容的目录。
二、要认真调查搜集研究基础资料
    设计单位承接了一项安全专篇的设计任务后，应按与委托方签订合同要求的时间，及时组织人员深入现场调查搜集基础资料，了解实际情况，这项工作是十分重要的。基础不牢，地动山摇。没有可靠完整的基础资料，再好的设计文件，也只能是空中楼阁、花拳绣腿。

    调查搜集的基础资料，包括以上所述的附件内容、实际地形地貌及地质条件、实际生产情况、安全生产工程、设施及设备的实际情况。并与企业负责人、业主和有关技术人员充分交换意见。将其整理成文字、表格或图纸。

    对调查搜集的基础资料，还应进行分析研究，做到去粗取精、去虚求实。对其中存在的问题，应组织有关人员进行讨论，必要时向有关单位、专家进行咨询，提出并落实解决办法。

三、应加强重点灾害的防治
    煤矿生产由于受到地质条件、水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然因素的影响，往往存在一些共性的事故隐患。但各个煤矿由于地质条件不同、地理位置不同、生产方式不同，其危险危害因素亦存在很大差异。应根据实际情况，按国家现行的安全生产法律法规、技术标准和规范的要求进行设计，既要对煤矿全套安全工程、设施、设备进行设计，更要加强对重大危险危害因素的分析和研究，提出相应的防治措施，不可照抄照搬、甚至拷贝其它煤矿的安全专篇设计。

    湖北省煤矿主要分布在鄂东南、鄂西北、鄂西南地区。鄂东南黄石、大冶、阳新等地的煤矿，位于长江南岸，地面标高较低、水系发育，湖泊纵横，含水地层亦很发育，主要有第三系砂岩及奥陶纪灰岩的含水层，煤层普遍存在自燃倾向性，自然发火周期3-6个月。设计中应加强对井上下水患事故及防煤层自燃的研究和防治。

    鄂西南巴东、建始、利川等县市的煤矿，位于中高山区，山谷沟壑发育，峭崖陡壁，工业广场及井口易受到滑坡、泥石流、岩崩等地质灾害及山洪的影响。而且该地区多为急倾斜煤层，煤层顶底板冒落、滑动给支护带来困难。部分矿区还存在高瓦斯矿井，管理不当易发生瓦斯事故。设计中应加强对地质灾害、顶底板管理及预防瓦斯事故的研究。

鄂西北荆门、当阳、远安等县市的煤矿，位于丘陵地区，多为复合煤层，开采复合煤层易因顶底板破碎而使顶底板支护困难，诱发冒顶、穿底、透水等事故。设计中应加强对复合煤层开采技术的研究，提出防治冒顶、穿底、透水等事故的措施。 

四、设计中主要问题的分析及改进建议

设计单位提交评审的部分湖北省煤矿安全专篇设计文件，存在一些共性的问题，以下对其进行分析并提出相应改进建议，供探讨商確。

地质方面主要存在地质及水文地质条件叙述模糊、小煤窑采空区范围不详、煤炭资源量计算依据不足等问题。建议认真分析地质资料，清晰叙述地质条件。深入调查搜集小煤窑的开采情况及相关资料。水患威胁比较严重的矿区，有必要对小煤窑的采空区进行地质探测，明确小煤窑采空区范围，并以图、文、表的方式表述清楚。对位于山区的矿井，应分析地质灾害（滑坡、岩崩、泥石流等）及山洪的危险危害因素，提出观测、监控、防治等具体措施。计算各类煤炭资源量时，应以主管部门的批复为依据，按《煤炭工业矿井设计规范》的要求计算各类煤炭资源量。

采矿方面主要存在采区划分不清、采区接替关系不明确、采掘配备不合理、保安煤柱不完善等问题。建议根据开拓开采方式，明确划分矿井各个采区的开采范围。明确采区接替关系，用图例标注各个采区的编号、可采储量、设计能力、服务年限、接替时间。根据矿井达到设计能力所需配备的采区数量、回采工作面推进度、巷道掘进速度，计算确定采掘配备比。凡是在开采影响范围内且需要保护的地面建筑物、道路、桥梁、河流、永久井巷工程、断层、矿井边界、采区边界等均须按《煤矿安全规程》、煤矿设计规范、三下采煤（铁路下、建筑物下、水体下）等有关要求计算留设保安煤柱。保安煤柱应列表统计，并在开拓图、井上下对照图等附图中明确表示。

地面生产系统及工业广场布置主要存在地面生产系统布置不合理，斜井提升绞车房与斜井井口安全距离不够，斜井提升绞车没有安装天轮架，部分建筑物与井口的距离不符合安全生产要求，生产区与行政福利生活区混杂、排水沟及各管网沟布置不合理等问题。建议对地面生产系统进行合理的布置。根据井口车场布置方式、绞车型号及提升矿车数量等参数，计算确定斜井提升绞车房与斜井井口安全距离。斜井提升绞车房与斜井井口之间应按绞车滚筒直径选取天轮架，以减少钢丝绳的磨损并保证提升安全。生产区与行政福利生活区宜分开布置。排水沟及各管网沟应有序布置。

通风与安全方面，主要存在矿井风量及负压计算不完善、风量分配不尽合理、通风构筑物设置不当、矿井安全监测监控系统不完善等问题。建议按矿井通风方式，合理选择矿井风量及通风负压的计算公式，分别列表计算矿井初期、后期矿井风量及负压。负压计算中通风摩擦阻力系数应按巷道支护形式合理选取，并应计算全矿井的通风阻力。掘进巷道的配风量应满足局部通风机吸风量的要求。主要运输巷道及有提升设备的斜巷中不宜设置风门，采区及硐室回风道中应设置调节风门或调节风窗。风门一般为两道双向，两道风门之间的间距应大于5米。按《煤矿安全规程》的要求，所有煤矿都应装备矿井安全监测监控系统，配置所需的设施和设备。

机械设备配备方面主要存在部分设备型号陈旧甚至是淘汰产品，提升、通风、排水、压风（一般称四大件）设备缺少选型计算和必要的验算等问题。建议及时了解产品信息，选用先进、安全、节能型产品，禁止使用淘汰产品。按《煤矿机械设计手册》的有关计算公式，对四大件进行选型计算，计算并画出所选提升、通风、排水设备的工况运行情况，以校核所选设备的功能是否满足使用要求，对各项安全性能还应进行验算，验算结果必须符合《煤矿安全规程》的要求。

供电系统中主要存在供电系统不完善、备用电源发电机的选取缺少主要供电设备（提升、排水、通风等设备）的负荷统计、部分井下电器设备不符合煤矿安全生产的要求等问题。建议进一步完善供电系统，供电系统中应配置接地、过流、漏电、过压、防雷等保护装置。备用电源发电机的选取，应列表统计矿井主要供电设备的负荷，满足矿井主要供电设备的要求。供电系统图中，应明确标注各供配电设备的规格型号、数量及电缆的规格型号和长度。井下电器设备及电缆必须符合《煤矿安全规程》的要求。

还有就是安全工程、设施汇总、设备清册不完整、投资概算不准确。建议安全工程、设施汇总分三类工程（矿建、土建、机电设备安装工程）逐一统计并汇总。设备清册亦分类（采掘、运输、提升、排水、通风等）统计并汇总，矿井设备较多时，设备清册宜单独装订成册。投资概算应依概算定额指标及地区差价调整系数分类计算并汇总。

五、提高矿井装备水平，严格按照设计施工

根据“控制矿井总量，提高单井规模和防灾抗灾能力”的总体要求，到2008年湖北全省煤矿数量将控制在482处之内。因此，煤矿安全专篇的设计力求围绕这一要求，对矿井安全环节进行改造，及时淘汰技术落后、安全保障程度低、潜在风险高的技术装备和落后的回采工艺，改善安全生产条件。按照生产能力大型化、生产效率高效化、矿井生产集中化、生产系统简单化、地面布置社会化的要求，在煤层赋存条件允许的矿井，积极推进采掘机械化，建设一批安全质量标准化的矿井，实现煤矿的安全、高效生产。

同时，还要发挥设计单位技术力量雄厚的优势，鼓励加强煤矿现场服务。设计单位不仅要为煤矿提供完整的施工图设计，而且还要加强煤矿施工现场服务，进行施工图交底和会审、解决技术疑难问题、指导现场施工、参与工程验收，以确保工程质量，促进煤矿安全生产。

经审查批准的煤矿安全专篇设计是保障煤矿安全生产的重要设计文件，同时又是各级管理部门进行煤矿安全生产验收的重要依据。企业或业主必须严格按照设计施工，不得擅自更改设计。如遇地质条件变化或其它特殊原因确需更改设计，必须提请原设计单位进行修改、并报请原审批部门批准。同时，设计单位应本着实事求是、科学严谨的态度，设计既要满足安全生产的要求，又要符合煤矿生产实际情况；还要充分掌握了解产品信息，设计中严禁采用淘汰、落后的设备及产品，必要时，为企业或业主提供生产厂家的信息，当好参谋。
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